
3-Phasen-Schienenstrahler

EMMEN

WEIß SCHWARZ GRAU/SILBER LEISTUNG LICHTFARBE LICHTSTROM LICHT-
EFFIZIENZ CRI(Ra)

7EM27-825W 7EM27-825B 7EM27-825G 27,1 W 2500 K 2770 lm 102 lm/W > 88

7EM36-825W 7EM36-825B 7EM36-825G 35,6 W 2500 K 3475 lm 98 lm/W > 88

7EM41-825W 7EM41-825B 7EM41-825G 40,9 W 2500 K 3989 lm 96 lm/W > 88

7EM26-927W 7EM26-927B 7EM26-927G 26,1 W 2700 K 3109 lm 119 lm/W > 90

7EM35-927W 7EM35-927B 7EM35-927G 34,6 W 2700 K 3938 lm 114 lm/W > 90

7EM40-927W 7EM40-927B 7EM40-927G 39,9 W 2700 K 4515 lm 113 lm/W > 90

7EM26-930W 7EM26-930B 7EM26-930G 26,1 W 3000 K 3160 lm 121 lm/W > 90

7EM35-930W 7EM35-930B 7EM35-930G 34,6 W 3000 K 3981 lm 115 lm/W > 90

7EM40-930W 7EM40-930B 7EM40-930G 39,9 W 3000 K 4565 lm 114 lm/W > 90

7EM26-935W 7EM26-935B 7EM26-935G 26,1 W 3500 K 3160 lm 121 lm/W > 90

7EM35-935W 7EM35-935B 7EM35-935G 34,6 W 3500 K 3981 lm 115 lm/W > 90

7EM40-935W 7EM40-935B 7EM40-935G 39,9 W 3500 K 4565 lm 114 lm/W > 90

7EM26-940W 7EM26-940B 7EM26-940G 26,1 W 4000 K 3202 lm 123 lm/W > 90

7EM35-940W 7EM35-940B 7EM35-940G 34,6 W 4000 K 4032 lm 117 lm/W > 90

7EM40-940W 7EM40-940B 7EM40-940G 39,9 W 4000 K 4608 lm 115 lm/W > 90
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Korpus Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
Abdeckung Glas
Refl ektor Aluminium
LED-Treiber Integriert im Adapter, austauschbar
COB-Modul Austauschbar
Lebensdauer bis zu 50.000 h
Farbwiedergabeindex (Ra) s. Tabelle
Schutzart IP20
Schutzklasse I
Drehbar 0-350°
Schwenkbar 0-90°
Dimmbar Nein (auf Anfrage)
Abstrahlwinkel 72° x 98°
Umgebungstemp. 0° bis +30°
Gewicht 1,1 kg
Montageort Innenbereich
Nennspannung 230 V 50/60 Hz


